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ADDENDUM  
Codici errore e soluzioni
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Applicabile a: 
Manuale Nesta - A-070336 rev. B (vedi pagine I-65, I-76 e I-77).

Scopo: 
Aggiornamenti alle spiegazioni e alle azioni per i codici di errore 162 e 193.

www.myaic.eu

AIC Europe B.V.
Graafschap Hornelaan 163A

NL-6001 AC Weert
The Netherlands

Codice 
errore

Descrizione del guasto Spiegazione Soluzione(i)

162 Errore pressostato aria Il pressostato aria non si chiude

1.	 Controllare la presenza di ostruzioni nello 
scarico fumi. Sbloccare se necessario.

2.	 Controllare il pressostato fumi e il suo 
cablaggio. Sostituirlo se necessario.

Apparecchi a basamento (>di 120 kW):

3.	 Controllare la presa d’aria e sue eventuali 
ostruzioni. Sbloccare se necessario.

193 Blocco di avviamento

Cortocircuito o circuito aperto

in base al modello dell’apparecchio 
può causato da:

	î Interruttore livello condensa

	î Termostato di sicurezza piastra 
bruciatore

	î Termostato esterno di massima 
temperatura (opzionale)

	î Pressostato esterno di pressione 
Max (opzionale)

	î Pressostato di sovrapressione gas 
(solo N 1080-1260 FSW)

Nesta 120 a 300 kW & Texas 99-230 kW:

1.	 Controllare interruttore livello condensa e il suo 
cablaggio. Sostituire se necessario.

2.	 Controllare il termostato di sicurezza piastra 
bruciatore e il suo cablaggio, Sostituirli se 
necessario.

Nesta Plus 280 a 840 kW (N 280 a 840 FS):

1.	 Controllare interruttore livello condensa e il suo 
cablaggio. Sostituire se necessario.

2.	 Controllare il termostato di sicurezza piastra 
bruciatore e il suo cablaggio, Sostituirli se 
necessario.

Nesta Plus con piastra bruciatore raffreddata ad 
acqua, da 280 a 1260 kW (N 280 a 1260 FSW):

1.	 Controllare interruttore livello condensa e il suo 
cablaggio. Sostituire se necessario.

2.	 Controllare il collegamento/cablaggio e il 
pressostato di sovrapressione gas gas (solo 
N 1080-1260 FSW). Sostituire se necessario. 
Se il problema non viene risolto, contattare 
l’assistenza tecnica AIC.

Apparecchi a basamento >300 kW:

Questo punto non è applicabile in 
Italia.

Verificare eventuali dispositivi di sicurezza per 
sovra-pressione o sovra-temperatura esterni 
all’apparecchio. Sostituire se necessario.
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Controllo del funzionamento del pressostato fumi e del pressostato aria

Procedura di controllo:

Da 1 a 5 ...

6. Verificare che il pressostato passi alla pressione impostata (500 Pa) e che il controller mostri l’errore 
(vedere “Codici errore e soluzioni” a pagina I-74).


