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(1) Condizioni operative: T set point ACS = 80 °C, T acqua fredda ingresso = 10 °C.

(2) Fino al 20% in volume di idrogeno.

(3) 15 °C, 1.013,25 mbar, gas secco.

Prestazioni CM 35 CM 45 CM 60 CM 70 CM 80 CM 100 CM 120

Potenza termica (netta) G20 / G25 / G31 kW 4,5–34,9 4,5–45,0 9,5–57,5 9,5–69,9 9,5–80,0 12,5–99,0 12,5–115,0

Potenza termica (netta) G20Y20(2) kW 4,3–33,0 4,3–42,6 9,0–54,4 9,0–66,2 9,0–75,7 11,8–93,7 11,8–108,9

Potenza termica 80/60 °C G20 / G25 / G31 kW 4,4–34,1 4,4–44,0

Potenza termica 80/60 °C G20 / G25 9,2–56,1 9,2–68,2 9,2–77,8 12,1–97,2 12,1–112,9

Potenza termica 80/60 °C G20Y20(2) kW 4,2–32,3 4,2–41,6

Potenza termica 50/30 °C G20 / G25 / G31 kW 4,9–37,6 4,9–48,4

Potenza termica 50/30 °C G20 / G25 10,3–61,6 10,3–74,9 10,3–85,9 13,4–106,9 13,4–124,2

Potenza termica 50/30 °C G20Y20(2) kW 4,6–35,6 4,6–45,8

Rendimento

Rendimento 80/60 °C G20/G25 % 97,2–97,3 97,2–97,3 97,1–97,3 97,3–97,3 97,2–97,3 97,5–97,8 97,5–97,9

Rendimento 50/30 °C G20/G25 % 108,3–107,8 108,5–107,6 108,2–107,2 108,0–107,2 108,4–107,4 107,7–108,0 107,7–108,0

Rendimento utile 30% 
(ritorno a 30 °C)

% 108,3 108,5 108,2 108 108,4 108,2 108,2

Efficienza stagionale % 92,4 93,0 92,4 92,3 93 93 93

Prestazioni acqua calda sanitaria (3)

Profilo di carico – XXL XXL XXL XXL XXL XXL XXL

Portata di punta a 40 °C 
(10 min, T serbatoio 80 °C)

l/10' 130 153 204 232 254 322 358

Portata di punta a 40 °C 
(1 h, T serbatoio 80 °C)

l/60' 618 782 1005 1209 1369 1716 1977

Portata in continuo 40 °C (ΔT = 30 K) l/h 975 1258 1602 1955 2230 2786 3008

Portata in continuo 50 °C (ΔT = 40 K) l/h 731 944 1202 1466 1673 2090 2427

Portata in continuo 60 °C (ΔT = 50 K) l/h 585 755 961 1173 1338 1672 1942

Rendimento utile 100% in modalità ACS % 104 104



Dati generali CM 35 CM 45 CM 60 CM 70 CM 80 CM 100 CM 120

Consumo energetico W 45 86 73 120 150 257 300

Tensione di alimentazione / 
Frequenza / Corrente

V/Hz/A 230/50 230/50 230/50/6 230/50/6 230/50/6 230/50/6 230/50/6

Grado di Protezione IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Classe di efficienza  energetica riscaldamento A A A A n/a n/a n/a

Classe di efficienza energetica acqua calda A A A A n/a n/a n/a

Categoria gas I2E(S), I2E, I2Er, I2H, I3P, II2E3P, II2EK3P, II2ELL3P, II2Esi3P, II2H3P, II2L3P

Tipo di gas G20–G20Y20(1)–G25–G25,3–G31

Tipo camino B23– B23p– C13– C33– C43– C53– C63– C83– C93

Contenuto acqua primario l 43,6 43,6 63 63 63 83 83

Contenuto acqua serpentino sanitario l 10,6 10,6 18 18 18 25 25

Portata gas G20(3) m³/h 0,504-3,70 0,504-4,80 0,98 –5,99 0,98 –7,28 0,98 –8,44 1,32 –10,47 1,32 –12,16

Portata gas G25(3) m³/h 0,594-4,20 0,594-5,55 1,10 –7,01 1,10 –8,54 1,10 –9,76 1,54 –12,18 1,54 –14,15

Portata gas G31(3) m³/h 0,189-1,43 0,189-1,81 0,40 –2,34 0,40 –2,84 0,40 –3,25 0,56 –4,05 0,56 –4,56

Portata gas G20Y20(2)(3) m³/h 0,504-3,70 0,504-4,80 n/d n/d n/d n/d n/d

Emissioni CO mg/kWh 5,2 43,3 43,3 43,3 28,4 28,4

Classe NOx 6 6 6 6 6 6 6

Temperatura max ACS °C 80 80 80 80 80 80 80

Pressione massima 
di funzionamento primario

bar 3,0 3,0 3 3 3 3 3

Pressione massima 
di funzionamento sanitario

bar 8,0 8,0 8 8 8 8 8

(1) Condizioni operative: T set point ACS = 80 °C, T acqua fredda ingresso = 10 °C.

(2) Fino al 20% in volume di idrogeno.

(3) 15 °C, 1.013,25 mbar, gas secco.
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Dimensioni CM 35 CM 45 CM 60 CM 70 CM 80 CM 100 CM 120

Larghezza (A) mm 600 600 632 632 632 700 700

Altezza (B) mm 1605 1605 1398 1398 1398 1640 1640

Profondità (C) mm 640 640 775 775 775 805 805

Peso a vuoto kg 180 180 200 n/a n/a n/a n/a

Collegamenti

Collegamento camino (concentrico) (D) mm 80/125 80/125 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150

Raccordo gas (E) poll. 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Valvola di sicurezza primario (F) poll. 1 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Valvola di sicurezza sanitario (G) poll. 3/4 3/4 1 1 1 1 1

Uscita acqua calda (H) poll. 3/4 3/4 1 1 1 1 1

Ritorno primario (I) poll. 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Entrata acqua fredda (J) poll. 3/4 3/4 1 1 1 1 1

Mandata primario (K) poll. 3/4 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
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