
(1) Condizioni operative: T primario = 85 °C; T acqua fredda ingresso = 10 °C.

Dati generali Sx 140 Sx 180 Sx 215 Sx 260 Sx 400 Sx 600 Sx 1000

Capacità totale l 138 176 214 252 355 574 955

Superficie di scambio m² 0,9 1,2 1,6 1,9 2,2 2,8 4

Dispersioni W 49 53 56 61 99 103 113

Classe di efficienza energetica B B B B C C C

Circuito primario

Capacità primario l 46 49 53 56 90 141 243

Temperatura max primario °C 110 110 110 110 110 110 110

Pressione massima di funzionamento primario bar 3 3 3 3 3 3 3

Circuito sanitario (ACS)

Capacità sanitario (ACS) l 92 127 161 196 265 433 712

Temperatura max ACS °C 90 90 90 90 90 90 90

Pressione massima di funzionamento sanitario bar 8 8 8 8 8 8 8

Prestazioni acqua calda sanitaria (1)

Portata di punta a 45 °C (10 min) l/10’ 312 389 484 569 847 1229 2040

Portata di punta a 60 °C (10 min) l/10’ 199 249 309 363 536 791 1314

Portata di punta a 45 °C (1 h) l/60’ 989 1112 1545 1806 2411 2994 4902

Portata di punta a 60 °C (1 h) l/60’ 466 634 874 1022 1368 1731 2837

Portata in continuo a 45 °C l/h 826 882 1293 1508 1793 2161 3490

Portata in continuo a 60 °C l/h 489 517 773 881 1041 1283 2070

Tempo di riscaldamento (da 10° a 60 °C) min 23 23 21 21 23 32 36

Portata primario m³/h 2,9 3,1 4,6 5,2 6,3 7,6 12,2
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Dimensioni

Diametro esterno (A)

Altezza totale (B)

Dimensione (C)

Dimensione (D)
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n/a
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Tutte le immagini, descrizioni, illustrazioni e informazioni tecniche fornite in questo 
documento sono state attentamente elaborate e preparate; tuttavia ci riserviamo il 
diritto di apportare modifiche e miglioramenti ai nostri prodotti che potrebbero 
influire sull'accuratezza delle informazioni contenute in questa brochure. AIC Italia Srl 
non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni presenti nel documento 
e si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche e i componenti senza 
preavviso.


